


Teriny Sords

Material: Funny Scrub
(Art. 1343)
100 % Polyester

Lauflange:
50g=ca. 100 m

Verbrauch/Fb:
ca.50gin Fb 21
ca.50ginFb 2
ca.50ginFb 12

Nadel/Zubehér:
Hakelnadel 3,5,

Maschenprobe:
10x10cm =19 M x 19 R

Muster:
Grundmuster:
Feste Maschen (fM)

Intarsien hakeln:

Vor einem Farbwechsel in

der R die neue Fb auf der
Rickseite mit der bestehenden
verkreuzen, die letzte fM der
alten Fb mit der neuen Fb abm.

M vermindern:
2 M zushakeln

Hinweis:

Vor jeder neuen R 1 Wende-Lfm
hakeln. Die wird in der Anleitung
nicht als M gezahlt.

Auto
(Gr.23cmx 14 cm)

Anleitung:
35 Lfm in Fb 21 hékeln. Danach weiter in fM nach
dem Diagramm in der Intarsientechnik hakeln.

Ll

|3_| 2 feste Maschen zusammenhékeln

Rickenteil gegengleich arb.

Fertigstellung:
Die beiden Teile li auf li aufeinanderlegen. Die
beiden Teile des Autos mit fM in Fb 21 zushéakeln.

Rader (4x):

Mit schwarz 8 fM in einen Fadenring hakeln.
Weiter in Spiral-Rd mit fM arb:

1. Rd: Jede M verdoppeln (= 16 M).

2.Rd: *1 fM, 1 M verdoppeln, ab *wdh. (=24 M)
3.Rd: *2 fM, 1 M verdoppeln, ab * wdh. (=32 M)
4.Rd: *3 fM, 1 M verdoppeln, ab * wdh. (= 40 M)
Die Rader auf beiden Seiten mit der oberen
Halfte auf das Auto nédhen (siehe Foto), dann

die freiliegenden unteren Halften zusnahen.

Antenne / Aufhinger:

In schwarz 12 Lfm als Antenne ans Dach des Autos
hakeln, mit einer Kettm schlieRen und den Ring mit
12 fM umhakeln.

Faden vernahen.
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